EVA?2

Mode d’emploi v 3.3

Electroglottographie

vocales au moyen de la mesure de l'impédance électrique entre deux

Q Permet d'obtenir une image de l'accolement et de Il'ouverture des cordes
électrodes placées de part et d'autre du larynx.

Préparation

Principe

Les tissus humains sont d’assez bons conducteurs d’électricité. On peut dire
approximativement que les structures corporelles se comportent comme des résistances,
pour lesquelles la loi d’Ohm s’avére valide. C’est a dire qu’un courant passant a travers
une structure donnée sera proportionnel au voltage appliqué, et inversement
proportionnel a la résistance des tissus.

Au moyen de deux électrodes placées autour du larynx et d’un matériel approprié, on
peut mesurer la résistance des tissus en cours de phonation. Les expériences montrent que
cette résistance varie proportionnellement a la surface de contact entre les cordes vocales.

Laryngograph portable

e Débrancher le transformateur.

e  Mettre le commutateur sur la position "Check" pour vérifier la batterie: si le vumetre
s'éclaire, tout va bien. Sinon, recharger la batterie (cf. p.11).

e Brancher les électrodes sur la prise "Neck". Placer les deux électrodes de part et
d’autre du cartilage thyroide de facon a ce que le contact entre chaque électrode et la
peau soit maximal.

e Plusieurs tailles de bandeau porte-électrodes sont disponibles selon la morphologie
du patient examiné.

e Une fois les électrodes en place, mettre le commutateur sur la position "On". Faire
parler le patient. Le vumeétre en face avant de I’appareil doit moduler. Si ce n’est pas
le cas, Vérifier le branchement, la position des électrodes et le potentiométre de
niveau (« Level ») qui ne doit pas étre a zéro.

e Brancher le cable de liaison entre l'arriére du laryngographe (prise BNC) et I’entrée
INPUT 2 - RIGHT, connecteur E.G.G. Positionner le commutateur d’entrée sur
E.G.G.

Interface EVA

e S’assurer que le volume d’enregistrement est suffisant sur I’entrée INPUT 2 -
RIGHT.

e  Connecter le microphone sur perchette a I’entrée MICRO de INPUT 1 - LEFT, et
positionner le commutateur d’entrée sur MICRO.
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Configuration

Démarrage du logiciel

Lancer le logiciel SESANE en cliquant sur cette icone Préalable
dans la barre des taches de WINDOWS.
Le sens du signal électroglottographique enregistré Lx est extrémement important. La
@ 143 courbe Lx peut indiquer selon les configurations :
e |’accolement e ou l’ouverture

Dans SESANE, entrer les informations du patient : g

Puis cliquer deux fois sur I’icone: Q

Lors du premier lancement, le logiciel fait apparaitre une boite de dialogue permettant Ce sens dépend :
d’effectuer un diagnostic de la configuration du systéme complet d’acquisition du signal
EGG (Lx). e du systéme d’Electroglottographie

o de la carte d’acquisition (qui peut effectuer une inversion du signe lors de
I’enregistrement des signaux)

w Pour fonctionner correctement, I’application doit étre
configurée pour que la courbe Lx indique I’accolement.

La forme d’onde doit étre la suivante :

[SAVAN
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Procédure de configuration
Lors du lancement, le logiciel fait apparaitre la boite de dialogue ci-aprés : 4. Si la forme d’onde ressemble & , le systeme est correctement

Sz L configuré. Vous pourrez cocher « Ne plus poser la question » lors du prochain
lancement de I’application.

& LISEZ LE MAMUEL D'UTILISATION

Pour que cette application fonctionne comectement, effectuez au préalable un eszai : ’ N A ,
d'enreqiztrement avec [EGG. Effectuez un zoom temparel. La courbe EGG dait avair 5. Si la forme d’onde ressemble a ! le SySteme n’est pas

la forme suivante;
W\ correctement configuré.:

o sélectionnez le menu « Outils | Configurer la phase du signal EGG » ou utiliser le
raccourci clavier « C ».

>
[ Cocher cette option 13 comme EorE-arket Liante -

W e cochez lacase qui permet d’inverser la phase

e reprenez la procédure a I’étape 2)

™ Me plus pozer la question OF. Annuler

1. Lors du premier lancement, cliquez uniquement sur OK

2. Effectuez un enregistrement du signal EGG si possible sur un sujet « normal »

3. Zoomer ﬂ
vibratoires.

plusieurs fois jusqu'a pouvoir distinguer précisément les cycles
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Utilisation Protocole d’utilisation

(1) Créer un nouveau document

~ . Poignée de zoom
Fenétre principale temporel (2) Lancer I’affichage en temps réel.

Poignée de déplacement temporel La fenétre de controle d’enregistrement apparait.

Le patient fait un essai.

& Record - Electioglottographie
Fichier Edition Affichage  Action Outils 2

Nouveau document (1) — E s . * . . . . . \ (3) Vérifier que le niveau d’entrée du signal n’atteigne
Démarrer Ienregistreur (2) —» e (R A R L LS 14 A SO L 7 SR L W S pas +3 dB.
B S A W UV T L] W I Si nécessaire, ajuster le bouton de volume de I’entrée
Ecouter la production vocale — \‘} : \-\¥ : \(I : : \ﬁ} : \} : INPUT 1-LEF'I!.

Ouvrir un document —» Un signal trés faible indique peut étre un mauvais

positionnement du commutateur MASK - MICRO -
LINE.

Sauvegarder un document —»
Informations sur le patient —

(4) Vérifier que le niveau d’entrée du signal E.G.G.
n’atteigne pas +3 dB.

- _ _ : Si nécessaire, ajuster le bouton de volume de I’entrée
_o_zzﬁfill____JM-——-J}K{: _____ L_\_T:-_fj _____ ML....JM _____ _IF INPUT 2-R|G|—J|T.

L’absence de signal indique peut étre un mauvais

Zoom arriere —»

Zoom avant —»

Page des signaux (11) —»

2=l |B]= | 3 |s]b |©]0| %515

, Hz .y
Page des résultats (10) —> B e et et S B ——— s positionnement du commutateur LINE - MICRO -
100k ----- . . J I e m oo e e m o - L mmee o = . dom oo N
ol o T T o o o o T : E.G.G.
Prendre des mesures ——» ! l i ; r i ; l Tn
, . ° 525 540 545 550 555 SE0 565 570 575 , . . . , .
Sélection manuelle (9) —» uotient de femeture (5) Sélectionner le registre de voix pour la détection de
ba : T : : : : : : la FO
|mprimer —_— ’ "_"":_""" ": __________ — H— ' _""_"".""""":""""_": __________ j
i [ / """"" . . Pt Pt P I JE (6) Démarrer I’enregistrement. Le patient produit un
Aide —» o0 Tit / T4 T4t BT B 5T TEE B e «a»tenu é hauteur Confortable et USUe”e.
| Document non sauvegardé |—
)%
(8, 12) Zone L’ergonomie est détaillée dans le Chapitre « Références »
d’observation § Menus & clavier § Manipulation du signal
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=

Fenétre de contrdle des enregistrements (7) Arréter I’enregistrement.
La fenétre principale apparait.

(8) La zone d’observation apparait automatiquement si
(4) Niveau d’entrée du un silence est présent au début et a la fin de I’énoncé.

(3) Niveau d’entrée "
signal E.G.G

du sianal de parole

(9) Il est possible de définir manuellement la zone

d’observation. Pour cela :

e sélectionner une zone (placer le pointeur de souris
au début, maintenir appuyés le bouton gauche de la
souris + touche clavier Shift, bouger la souris jusqu'a

#> - Enregistieur EVA
2

Démarrer Isenregistrement (6) —_— > i Signal s&ore Canal 1 E.G.G/ | Intenzité Fréquence fandamentale | Ia fln rEIéCher)
110 250 v
Arréter I’enregistrement (7) ————> | =, 3 3 e appuyer sur I’icone (9)

| | 2 z (10) Les statistiques apparaissent dans la page des
résultats

I 1 1 (11) Pour revenir a la page des signaux, cliquer sur
I’icone (11

Soprano > ff o o (11)

. Trés aigué > & -1 -1 (12) Il est possible de déplacer la zone si nécessaire.
Réglage FO (5) B . p o
— | ¥ z our cela :

Algue =8 -3 =8 -3 o placer le pointeur de souris prés du bord gauche de

Medium — > | ¥ | . . la zone
Grave ———* il e maintenir appuyé le bouton gauche de la souris
-7 -7 o déplacer la souris jusqu'a I’emplacement désiré
o relécher
-10 -10
-20 -20
0 0 Sauvegarder le document.
Prét i
Imprimer
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Mesures

Toutes les mesures s’effectuent sur une partie sélectionnée du signal, appelée zone
d’observation.

Création de la zone d’observation

La zone d’observation apparait automatiquement si un silence est présent au début et a la
fin de I’énoncé. Cette zone commence a la fin du silence initial et se termine au début du
silence final.

Il est aussi possible de définir manuellement la zone d’observation. Tous les résultats
seront alors recalculés. Pour définir manuellement une zone:

1. sélectionner une zone (placer le pointeur de souris au début, maintenir appuyés le
bouton gauche de la souris + touche clavier Shift, bouger la souris jusqu'a la fin,
relacher)

Vous pouvez contrdler la durée de la sélection en vous reportant a la barre d’état de
I’application :

[24/8/15999  [6102 ms (1768 ms <——— Durée de la sélection

2. appuyer sur I’icone
ou sélectionner le menu « Action | Sélection Manuelle »
ou utiliser le raccourci clavier « S »

La zone d’observation prend alors la taille de la sélection et les statistiques sont
immédiatement recalculés a partir de ces nouvelles données.

Pour redéfinir automatiquement la zone d’observation :
sélectionner le menu « Action | Recherche Automatique»
ou utiliser le raccourci clavier « A »

Placement de la zone d’observation

Il est possible de déplacer la zone si nécessaire. Pour cela :

1. placer le pointeur de souris prés du bord gauche de la zone
2. maintenir appuyé le bouton gauche de la souris

3. déplacer la souris jusqu'a I’emplacement désiré

4. relacher

L’affichage des résultats

Les résultats sont affichées dans la page des statistiques. Pour passer d’une page a |’autre,

utiliser les icones :

g =

Signaux Statistiques :

Vous pouvez aussi changer la page courante
e en sélectionnant le menu « Affichage | Page xxx »
e OU en utilisant les raccourcis clavier « 1 », « 2 »

EVA?2
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La page de signal

Le signal Electroglottographique (Lx)

La courbe Lx du signal Electroglottographique correspond a I’accolement des cordes
vocales (si le systeme est correctement configuré, cf.Configuration p.2).

L’observation en vue rapprochée permet de mettre en évidence la fréquence de vibration
ainsi que les phases d’ouverture et fermeture (d’apres la Méthode de calcul du quotient
de fermeture, p.12)

Repéres permettant la détermination de
la période de vibration < FO

1510 1515 1520 15E5

Phase ouverte Phase fermée

La courbe du quotient de fermeture

La courbe du quotient de fermeture affiche la valeur cycle a cycle du quotient de
fermeture (d’aprés la Méthode de calcul du quotient de fermeture, p.12).

Elle permet de mettre en évidence les éventuels phénoménes d’hypoadduction (quotient
< 0.4) ou d’hyperadutcion (quotient > 0.6)

La page des statistiques

L’application affiche différents parametres moyens ainsi que des indices d’instabilité.
Statistiques sur la FO et le quotient de fermeture (EGG)

Statistiques sur I’intensité du signal sonore

0008 ectroglattographie =l ES
Fichier Edition  Affichan Action  Dutles 2

Statistiques de I'ptensité

[ Ese | Intenzité
tayenne BD 1z2.51 Hs Woyenne W | 55.66 45
hode Fif 12200 Ha Wode 5e o
Ecarttypq FO 579 Ha Ecatbype T
Coeff. de vaglation FO | 4.72 2 Coeff. de variation| 2.20 %
jitter abisalu 7.759 Hz
R.AF. 0. 0405
jitter factar 6.32 %
jitter ratio FZ.BE %
Quotient de fermeture | 0.862

Distribution de la FO Distribution de l'intensité

T
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'
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Distribution de la FO
Distribution de I’intensité

Portrait de phase de la FO Spectre moyen
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Distributions Un réticule est disponible pour prendre des mesures sur la distribution (cliquer sur le
graphe de distribution et maintenir appuyé le bouton gauche de la souris tout en la
déplacant).

La moyenne est représentée par un trait fin bleu.
La classe modale est représentée en rouge.
L’écart-type est signalé par la zone en vert clair.
La zone verte foncée représente 2*1’écart-type.

En utilisant le menu « Propriétés » de chaque graphe (click bouton droit de la souris au
niveau du graphe), il est possible de régler :

L’étendue des valeurs le grain des classes

AFFinhAAn
2 *écart-type
|

Moyenne ——¢——

Mode Ecart-type : — Echelle honzontals
|
HI |
|
| I s . .
I I Estrémitéz +/- — & par rapport a la moyenne

________________ Girain |2 ill Hz

e ------

wh------

---------------- Résultats numériques et portrait de phase

---------- Voir les détails dans les Notes Techniques de I’application « Profil VVocal »

] a0 00 150 Zon Z50
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Bouton

Gestion des données d’annulation

Bouton de confirmation
de commande @

Enregistrer sous

Dans : Iﬁm—v
Liste de sélection des répertoires [l ueifToog Y Xoes0008 seg

#0003 220 A #0009 220
: L3eq [ﬁj o001 0. 2eq
2 Hom1005. 2eg
2 #1006, 2eg
3 Hnwm007 2eg

: HaFI000
Type: wchiers EGG [*SEG)

Informations patient. (nom, prénom, age, sexe) @
W Prénom I.-’-‘n.nne
Contenu du document (/a/ tenu) @
Contenu IPax’ ternu
War}lngite chronique

Zone d’affichage des fichiers ©

Zone de nom de fichier @

Ervegistrér

E T
Age IE SExelf_

Liste de sélection des extensions de fichier

Commentaire médical ®

Clefs de recherche (facultatif) ®

Sauvegarder un document

Méthode 1 : Cliquer sur @. Les informations
courantes du patient apparaissent dans les
champs @, @, ®, ®. Un nom de fichier unique
est généré automatiquement en @. Confirmer
I’enregistrement en cliquant sur @.

Méthode 2 : Entrer manuellement les
informations du patient dans les champs @, @,
®, ®. Cliquer sur ®. Un nom de fichier unique
apparait en @. Confirmer la sauvegarde en
cliquant sur ©.

Méthode 3 : Entrer manuellement les
informations du patient dans les champs @, @,

M A Tuwndvar la rnama Aa Fialiae Ada s

intvn Alhaivs An

Effacer | | Obtenir les infos patient I | aenerer le nom de hchier i

|

L=~

Ouvrir un document

Sélectionner un document en @ gréace a un clic
sur le bouton gauche de la souris. Le nom du
fichier apparait en @ ainsi que ses informations
en, @, @, @ @®. Confirmer votre choix en
cliquant sur @.

Boutons présents en mode sauvegarde :
al e

Effacer toutes les informations du patient
Rappeler les informations du patient courant @

Générer un nom de fichier unique, a partir des informations patient affichées

&

Pour obtenir les informations sur le patient

Electroglottographie
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Quotient de fermeture

Echelles Réglages EGG |

Optl 0 n S — Configurer la phase du signal EGG

Pour accéder aux réglages, cliquer sur le bouton droit de la souris. Un menu contextuel Configurer la phase du signal EGG
est proposé. Sélectionner I’option « Propriétés ».

Il est possible aussi d’accéder a ces réglages en sélectionnant le menu « Outils |
Options » Ou en utilisant le raccourci clavier « O » .

1
En plus du réglage d’échelles, les options paramétrables sont les suivantes. \ (\ (\ S
—» [0

i~ Quatient de fermeture

Seuil pour le calcul du quotient de fermeture \ MTB’

Ferme Ouvert
Pour changer le seuil (cf. Méthode de calcul du quotient de fermeture, p.12) /

*_ Garder par défaut #éfauts | Héinig Iiserl

Annuler | Appligyer |
\

Pour garder les réglages actuels /

oK ; I
/
comme options par défaut / \ Pour retrouver les

Pour retrouver les options réglages d’usine
par défaut

EVA?2 Mode d’emploi v3.3
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Notes techniques

Le laryngographe portable

Le laryngographe portable est alimenté par une batterie de 9V placée a l'intérieur de
I’appareil. Il faut régulierement recharger cette batterie a I’aide du transformateur
externe. Pour cela, brancher le transformateur sur le secteur et connecter l'alimentation a
l'arriere de I’appareil. Mettre le commutateur de I’appareil en position « OFF ».
Laisser charger quelques heures. Vérifier I'état de la batterie en plagant le commutateur
sur la position « Check »: le vumetre de I’appareil doit s'allumer. Le laryngographe est
prét a étre utilisé.

Résultats numériques et portrait de phase

Voir les détails dans les Notes Techniques de I’application « Profil Vocal »

Le signal Electroglottographique

Le signal EGG se présente sous la forme d’une onde caractérisée par une modulation
rapide, synchrone avec le cycle d’ouverture et de fermeture des cordes, ainsi qu’une
modulation lente, révélatrice des mouvements du larynx.

10000

5000

-5000

-10000

-15000
a

Modulation lente
(mouvements du larynx)

Modulation rapide
(signal voisé)

e la qualité du signal EGG est fortement dépendante de la bonne application des
électrodes. Veiller a ce bon positionnement.

e I’amplitude du signal EGG dépend de ce positionnement et n’apporte qu’une
information relative a I’intérieur d’un enregistrement. Autrement dit, une plus grande
dynamique entre deux enregistrements n’implique pas nécessairement un meilleur
fonctionnement vibratoire.

Electroglottographie
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Méthode de calcul du quotient de fermeture

Ce Protocole est fondé sur des expériences réalisées par Scherer, Vail et Rockwell Normalite
(1993), « Examination of the laryngeal Adduction Measure EGGW », NCVS status and )
Progress Report, 73-82. Il consiste & mesurer le rapport entre phase d’accolement et cycle Avec seuil = 25-35%
complet.
0 0.4 Quotient de fermeture 0.6 1
Hypoaduction Normal Hyperaduction
100% Olp------m o R et T fommmmmomee et Fooee-
25%
0%

Quotient=A/ (A +B)

Un seuil de 25% et 35 % est proposé par les auteurs. Il peut étre modifié en cliquant sur
le bouton droit de la souris et en choisissant le menu « Propriétés ». Une boite de
dialogue permet de régler le seuil en %. Si vous souhaitez garder ultérieurement cette
valeur par défaut, cochez I’option « Garder par défaut ».
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